KoskiVeneer

Optimalizovana biezova dyha nejvyssi kvality

KoskiVeneer je loupana biezova dyha.
Tloustka dyh KoskiVeneer je 0,6 — 2,0 mm
a maximalni délka je 2550 mm. Na pfani lze
dodat vyrobek jinych rozméru.

Diky svym vyrobnim moznostem a
dostupnosti perfektnich surovin miizeme
celoro¢né a bez potizi dodavat zakaznikiim
pozadované mnozstvi zbozi. Moderni vyrobni
technologie umoznuji vyrobu bfezové dyhy
odpovidajici témeéf jakymkoli specialnim
pozadavkium nabytkaiského nebo truhlarského
pramyslu.

Kvalita bfezové dyhy je vzdy ptisné

kontrolovana. Nasi odbornici zajisti, aby
koneény produkt odpovidal pozadavkim
zakaznika na rozméry a kvalitu vyrobku.

MoZnosti vyuZiti

e dyhy pro pracovni desky

e ozdobné povrchy piepazek a stén
* laminovani do ramu

e pokryti dveri

e lisovanim tvarované vyrobky

e lisovanim

e vrstvené desky

* barvené dyhy

e sesazenky
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KOSKIVENEER
TECHNICKE UDAJE

Zakladni material
Rotacné loupana dyha z finské bfizy

Jakosti
A, AB, B, R, C, ABC, ABC platovana, CD

Tloustka
Standardni tloustky 0,6; 1,5 mm
Specialni tloustky 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm

Rozméry

Max. rozméry
2550 x 1310 mm
1600 x 2550 mm

V ramci maximalnich hodnot rozméry
nejsou omezeny
Rezano na rozméry dle pozadavku

Vihkost
Pohledové dyhy cca 10-12% u vyrobce
Konstrukéni dyhy cca 4-8% u vyrobce

~
{3 KosKISEN

FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920

Email: info@finnline.cz, http://www.finnline.cz/kaskisen.html
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Certifikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001 PEFC, FSC

Tyto informace se poskytuji jako voditko a bez zaruky, i
kdyz se zakladaji na rozsahlém testovani. Vyhrazujeme
si proto pravo zmény specifikaci bez predchoziho
upozornéni. Za jakékoliv vady vzniklé z jinych ddvodu
nez prokazatelné vinou dodavatele odpovida zakaznik.
VySe naroku na odSkodnéni je vzdy omezena hodnotou
defektniho zbozi.
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